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Performance™ Black Dual Color

BBPAG20A

BBPAG20A ist eine schwarze perforierte selbstklebende Vinylfolie mit 20% Transparenz und einem semi-permanenten,
druckempfindlichen Klebstoff. Sie verfligt Uber ein Universal-Liner mit Grayliner™-Technologie. Sie ist fur die Produktion von zweifarbiger
Beschilderung konzipiert. Wenn sie auf die Aulenseite der transluzenten Tafel eines aufgebauten, hinterleuchteten Schilds aufgebracht
wird, erscheint das Schild tagstiber und im nicht hinterleuchteten Zustand schwarz und nimmt bei Nacht die Farbe des transluzenten
Acryls an. Obwohl nicht primér fur Druckanwendungen entwickelt, eignet sich diese Folie fir UV-hartende, [6sungsmittelbasierte, ,Eco-
Solvent"-Latex-Tintenstrahldrucke und Siebdrucke.

Gesicht Film
Kleber
Klebergewicht

Liner

Linergewicht
Entfernbarkeit
Schrumpfung
Betriebstemperatur

Haltbarkeit

Schwarzes, halbmattes, polymer kalandriertes PVC
Transparenter, abnehmbarer, I6sungsmittelbasierter Polyacrylat
28g/m’+3g/m’

Teilperforierter universeller Liner. Perforiertes, silikonbeschichtetes Papier, laminiert mit grau

bedrucktem Papier und riickseitig bedruckt mit dem Contra Vision® Performance™ Branding.

170g/m’+10g/m’

Nicht als abnehmbares Produkt vorgesehen
x-Richtung =0,6 %, y-Richtung =0,6 % FTM14
-25°Czu 65°C

2 Jahre unter normalen Bedingungen bei einer Temperatur von 22°C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 50-55%

Druckarten

0 Losungsmittel

Q Eco-Losungsmittel Q Latex oder Harz Q uv a Siebdruck

Anwendungsempfehlungen

- Bringen Sie die Folie mit der Trockenverklebemethode an.
- Reinigen Sie die Oberflichen grindlich, um Staub, Fett oder andere Verunreinigungen zu entfernen; abschlieBend mit Seifenwasser

reinigen, abspulen und trocknen.
- Nicht auftragen auf frischer Farbe, Tinte, Polycarbonat, Gummi, Kunststoffleisten oder bestimmten PVCs — im Zweifelsfall vorher testen.

« Nur fur flache oder leicht gewolbte Oberflachen empfohlen.

- Schneiden Sie die Folie mindestens 3 mm von den Kanten zurlick, sodass sie auf einer ebenen Fléche endet.

- Die Folie darf Gummifensterdichtungen nicht beriihren.

- Schneiden Sie nebeneinanderliegende Paneele so zu, dass eine Stolkante entsteht — nicht tiberlappen.

« Beachten Sie die minimale Anwendungstemperatur und vermeiden Sie Waschen innerhalb von 24 Stunden nach der Anbringung.

Druckempfehlungen

Der korrekte Druck der Universal Liner-Konstruktion beseitigt das "Bridging" Uber den perforierten Lochern, das bei UV-
Tintenstrahldruckern und der Austauschloser-Konstruktion auftreten kann. Nach dem Druck muss die Tinte vollstandig trocken sein, auch
in den perforierten Lochern, um jegliche Kontamination zu vermeiden, insbesondere wahrend der Laminierung.

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken, wird ohne Garantie gegeben und stellt keine Garantie dar. Kaufer sollten
unabhangig bestimmen, vor der Verwendung, die Eignung des Produkts fiir ihren spezifischen beabsichtigten Zweck.
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Filmstarke

Transparenz

Anwendungstemperatur

Externe Haltbarkeit

bei statischen Anwendungen
Siehe nachste Seite fur weitere

Informationen

Abziehfestigkeit

Bedruckter Film auf
Glas, typischer Wert

20 Minuten

24 Stunden
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Performance™ Black Dual Color
BBPAG20A

Brandschutzbewertung

BS EN 13501. Zertifikat(e) finden Sie unter https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/

Solarleistung

Basierend auf 3 mm Glas Kein Film 20% Transparenz
Sichtbare LichtUbertragung 90% 18%
Sichtbare Lichtreflexion, aul3en 8% 66%
Sichtbare Lichtreflexion, innen 8% 12%
UV-Ubertragung 40% 8%
Solarenergietibertragung 83% 17%
Solarenergie Reflexion 8% 66%
Solarenergieabsorption (gesamt) 9% 18%
Blendungsreduktion 0% 80%
G-Wert 0.86 0.172
Schattenkoeffizient (SC) 0.86 0.2
Haltbarkeit

Dies ist ein polymer kalandriertes PYC mit einem langlebigen, semi-permanenten Klebstoff. Perforiert betrdgt seine erwartete Haltbarkeit 3 Jahre. Die angegebene Haltbarkeit gilt fur
unbedrucktes und unbehandeltes Material, das korrekt angebracht wurde.

Zone 1; 5 Jahre (outside) (Northern Europe, Italy (North of Rome))
Zone 2; 3 Jahre (outside) (Mediterranean area (without North Africa), South Africa, Australia South Region)
Zone 3; 2 Jahre (outside) (Gulf Area, Africa, Australia North Region)

For more information on zones and a map of the regions, please visit https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/
Regulierungen

In einigen Landern und Regionen gibt es Gesetze oder Vorschriften, die einen Mindestdurchlass von Licht vorschreiben und die Verwendung dieses Produkts auf Fahrzeugscheiben
einschranken oder untersagen kdnnen. Der Benutzer ist daflir verantwortlich, alle geltenden Vorschriften zu ermitteln und einzuhalten.

Umwelt

Die perforierte Fensterfolie von Contra Vision ist frei von Phthalaten und entspricht den neuesten REACH-Vorschriften — bitte besuchen Sie unsere Website flr weitere Details. Die
Verpackung von Contra Vision besteht aus recyceltem Karton, mit Endstopfen aus Polypropylen und einer Umhullung aus Polyethylen. Alle Materialien sind vollstandig recycelbar, abhidngig
von den 6rtlichen Recyclingmaglichkeiten. Weitere Informationen zu den Umweltvorteilen der Verwendung von Contra Vision Produkten und zu unseren Bemihungen, die Nachhaltigkeit
unserer Materialien zu verbessern, finden Sie, indem Sie auf unserer Website nach "Nachhaltigkeit" suchen.

Substrat

Dieses Produkt wird nicht fur die Verwendung auf Glas mit Beschichtungen wie Anti-Reflex-, Selbstreinigungs- oder Kratzschutzbeschichtungen empfohlen, da diese beim Entfernen der
Folie beschadigt werden kénnten.

Weitere Informationen

Fr weitere Informationen besuchen Sie das Contra Vision Technical Hub unter https://www.contravision.com/print-substrates/technical-hub
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