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Laminating Film
CL20YYB 

CL20YYB ist eine klare, glänzende Polyester-Überlaminierfolie mit einem Polyester-Liner. Die Überlaminierfolie CL20YYB ist für die

Laminierung auf selbstklebendes, perforiertes Contra Vision® Advance-Vinyl vorgesehen, um zu verhindern, dass Wasser und Schmutz in

die perforierten Löcher gelangen und somit die Durchsicht beeinträchtigen. Diese Folie bietet außerdem UV-Schutz, eine erhöhte

Lebensdauer des Bildes und eine attraktive, glänzende Oberfläche. Die Überlaminierfolie CL20YYB kann auf perforierter Fensterfolie von

Contra Vision® Campaign oder Performance für kleine (<=300 mm2) auf flachen Oberflächen angebrachte grafische Panele verwendet

werden.

Gesicht Film Klarlack-Polyester

Kleber Transparenter, permanenter, lösungsmittelbeständiger Polyacrylat

Klebergewicht 25g/m²

Liner Einseitig silikonbeschichtetes Polyester

Linergewicht 30g/m²

Betriebstemperatur -40°C zu 90°C

Haltbarkeit 2 Jahre unter normalen Bedingungen bei einer Temperatur von 22°C und eine relative

Luftfeuchtigkeit von 50-55%

Anwendungsempfehlungen

Aushärtung & Laminierung

Stellen Sie sicher, dass das perforierte Vinyl vollständig ausgehärtet und trocken ist, bevor Sie es laminieren. Verwenden Sie einen

Kaltlaminierer mit gleichmäßiger Spannung – gerade genug, um Falten oder Tunnelbildung zu vermeiden. 

Wichtig: Dehnen Sie das Vinyl oder das Laminat nicht, da dies nach der Installation zu Delamination oder Ablösung führen kann. 

Empfohlen: 50–70 psi bei 50–70 m/min. Überprüfen Sie immer das Handbuch Ihres Laminiergeräts. 

Aushärtungszeit nach der Laminierung

Lassen Sie laminierten Drucke mindestens 12 Stunden vor der Installation stehen, damit der Klebstoff vollständig binden kann. 

Rollen & Transport

Wenn gerollt wird, tun Sie dies locker mit der laminierten Seite nach außen. Beim Transport flach legen oder auf einen breiten Kern rollen,

um Falten oder Tunnelbildung zu vermeiden. 

Verwenden Sie eine Versandröhre, die breit genug ist, um die lockere Rolle ohne Druck aufzunehmen. 

Installationstechnik

Vermeiden Sie Dehnungen während der Anwendung – Folien können sich zurückziehen und Ablösungen verursachen. Verwenden Sie

ein festes Rakel mit sanftem Druck. 

Kantendichtung: Optional, aber empfohlen für Fahrzeuge oder raue Umgebungen. 

Kantendichtungsverfahren

Schneiden Sie den Druck, aber nicht die Schutzfolie, tragen Sie das Laminat auf und schneiden Sie es mit einem 10 mm Überhang des

Laminats um die Ränder. 

Nach der Anwendung die Ränder mit 10 mm Streifen des Überlaminats gleichermaßen über Druck und Untergrund versiegeln. 

Temperatur & Feuchtigkeit

Nicht bei minimaler Temperatur anwenden, wenn die Feuchtigkeit hoch ist – vermeiden Sie, dass sich Feuchtigkeit in den Perforationen

festsetzt. 

Reinigung nach der Installation

Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie waschen. Reinigen Sie mit nicht-abrasiven, lösemittelfreien Reinigern, die auf ein Tuch aufgetragen

werden. 

Nicht Hochdruckreiniger verwenden – Hochdruckstrahlen können das Laminat beschädigen oder zu Ausfällen führen. 

Für detailliertere Informationen besuchen Sie bitte https://www.contravision.com/print-substrates/overlaminating/

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken, wird ohne Garantie gegeben und stellt keine Garantie dar. Käufer sollten

unabhängig bestimmen, vor der Verwendung, die Eignung des Produkts für ihren spezifischen beabsichtigten Zweck.
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Laminating Film
CL20YYB 

Brandschutzbewertung

BS EN 13501. Zertifikat(e) finden Sie unter https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/

Haltbarkeit

Die angegebene Haltbarkeit bezieht sich auf unbedrucktes und unbehandeltes Material, das korrekt auf einem inerten, vertikalen Substrat unter mitteleuropäischen Witterungsbedingungen

angewendet wird. Einige Druckfarben und Trocknungs- oder Aushärtungsverfahren können die erwartete Lebensdauer der bedruckten Grafik verkürzen. Bitte konsultieren Sie Ihren

Tintenhersteller für weitere Informationen. Unkorrekte Anwendungsverfahren, unzureichende Fensterreinigung und -vorbereitung sowie inkompatible Fensterbehandlungen können die

erwartete Lebensdauer des aufgebrachten Materials, egal ob bedruckt oder unbedruckt, überlaminiert oder unlaminiert, verkürzen. Mechanisch verursachte Schäden, chemische Schäden

und UV-Abbau bei bedrucktem, unbedrucktem, laminiertem oder unlaminiertem Material können ebenfalls die erwartete Haltbarkeit reduzieren. Die typische Nutzungsdauer beträgt

achtzehn Monate. Alle perforierten Fensterfolien sind besonders anfällig für Schäden an den Rändern und Ecken, was zu einem vorzeitigen Versagen führen kann. 

Zone 1; 3 Jahre (Northern Europe, Italy (North of Rome))

Zone 2; 2 Jahre (Mediterranean area (without North Africa), South Africa, Australia South Region)

Zone 3; 1 Jahre (Gulf Area, Africa, Australia North Region)

For more information on zones and a map of the regions, please visit https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/

Umwelt

Für weitere Informationen zu den Umweltvorteilen der Verwendung von Contra Vision Produkten und den Bemühungen, die Nachhaltigkeit unserer Materialien zu verbessern, können Sie

auf unserer Website nach "Nachhaltigkeit" suchen.

Substrat

Dieses Produkt wird nicht für die Verwendung auf Glas mit Beschichtungen wie Anti-Reflex-, Selbstreinigungs- oder Kratzschutzbeschichtungen empfohlen, da diese beim Entfernen der

Folie beschädigt werden könnten.

Weitere Informationen

Mindestlaminierungstemperatur: 10°C

Für weitere Informationen besuchen Sie das Contra Vision Technical Hub unter https://www.contravision.com/print-substrates/technical-hub
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