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Laminating Film
CL50CYA 

Es ist eine klare, glänzende, gegossene PVC-Laminierfolie mit einem Polyester-Liner. Die Laminierfolie ist für die Laminierung auf

selbstklebendes, perforiertes vinyl vorgesehen, um zu verhindern, dass Wasser und Schmutz in die perforierten Löcher gelangen und

somit die Durchsicht beeinträchtigen. Diese Folie bietet außerdem UV-Schutz, eine erhöhte Lebensdauer des Bildes und eine attraktive,

glänzende Oberfläche.

Gesicht Film Klarer Glanzguss-PVC

Kleber Transparenter, permanenter, lösungsmittelbeständiger Polyacrylat

Klebergewicht 20g/m²

Liner Einseitig silikonbeschichtetes Polyester

Linergewicht 36g/m²

Betriebstemperatur -40°C zu 90°C

Haltbarkeit 2 Jahre unter normalen Bedingungen bei einer Temperatur von 22°C und eine relative

Luftfeuchtigkeit von 50-55%

Anwendungsempfehlungen

Allgemeine Anleitung

Ausgasen – Lassen Sie Drucke atmen

Lassen Sie perforierte Drucke vor dem Laminieren vollständig ausgasen, um Blasen und Haftprobleme zu vermeiden. Tipp: Beachten Sie

Lagerbedingungen und Empfehlungen des Tintenherstellers. 

Walzdruck – Kontrolliert

Verwenden Sie nur den minimal nötigen Druck. Zu viel kann den Film verziehen. Silberung: glänzende Stellen in dunklen Bereichen

deuten auf schlechten Kontakt hin. 

Rückbremse – Leicht halten

Nur so viel Rückbremsdruck wie nötig – zu viel Spannung führt zu Wellen oder Randablösungen. Hinweis: Zu viel Spannung kann 

Verjüngung verursachen. 

Lagerung & Transport

Wenn möglich flach lagern. Falls gerollt, locker mit Druckseite außen. Lassen Sie das Material vor der Montage ruhen. 

Vorsichtsmaßnahmen

Vor der Anwendung

Nur trocken anwenden. Keine Rutschlösungen oder Tenside verwenden. 

Temperatur prüfen

Substrattemperatur muss innerhalb der Materialrichtlinien liegen. 

Rand lassen

3 mm Abstand um das Motiv lassen. Bei Dichtband entsprechend mehr Platz einplanen. 

Technik

Luftblasen – Rückheben & Neuauftragen

Bei eingeschlossener Luft vorsichtig anheben und mit Rakel erneut andrücken. 

Rakeltechnik – Hart, aber sanft

Harter Rakel, leichter Druck. Nicht in Perforationen drücken. Tipp: Durch Trägerfolie (Silikonseite oben) rakeln. Keine Hitze verwenden. 

Spannung vermeiden

Nicht dehnen. Leichten Erstkontakt herstellen, dann gleichmäßig andrücken. 

Weitere Informationen unter https://www.contravision.com/print-substrates/overlaminating/

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken, wird ohne Garantie gegeben und stellt keine Garantie dar. Käufer sollten

unabhängig bestimmen, vor der Verwendung, die Eignung des Produkts für ihren spezifischen beabsichtigten Zweck.
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24 Stunden
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Laminating Film
CL50CYA 

Brandschutzbewertung

BS EN 13501. Zertifikat(e) finden Sie unter https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/

Haltbarkeit

Die angegebene Haltbarkeit bezieht sich auf unbedrucktes und unbehandeltes Material, das korrekt auf einem inerten, vertikalen Substrat unter mitteleuropäischen Witterungsbedingungen

angewendet wird. Einige Druckfarben und Trocknungs- oder Aushärtungsverfahren können die erwartete Lebensdauer der bedruckten Grafik verkürzen. Bitte konsultieren Sie Ihren

Tintenhersteller für weitere Informationen. Unkorrekte Anwendungsverfahren, unzureichende Fensterreinigung und -vorbereitung sowie inkompatible Fensterbehandlungen können die

erwartete Lebensdauer des aufgebrachten Materials, egal ob bedruckt oder unbedruckt, überlaminiert oder unlaminiert, verkürzen. Mechanisch verursachte Schäden, chemische Schäden

und UV-Abbau bei bedrucktem, unbedrucktem, laminiertem oder unlaminiertem Material können ebenfalls die erwartete Haltbarkeit reduzieren. Die typische Nutzungsdauer beträgt

achtzehn Monate. Alle perforierten Fensterfolien sind besonders anfällig für Schäden an den Rändern und Ecken, was zu einem vorzeitigen Versagen führen kann. 

Zone 1; 5 Jahre (Northern Europe, Italy (North of Rome))

Zone 2; 4 Jahre (Mediterranean area (without North Africa), South Africa, Australia South Region)

Zone 3; 3 Jahre (Gulf Area, Africa, Australia North Region)

For more information on zones and a map of the regions, please visit https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/

Umwelt

Für weitere Informationen zu den Umweltvorteilen der Verwendung von Contra Vision Produkten und den Bemühungen, die Nachhaltigkeit unserer Materialien zu verbessern, können Sie

auf unserer Website nach "Nachhaltigkeit" suchen.

Substrat

Dieses Produkt wird nicht für die Verwendung auf Glas mit Beschichtungen wie Anti-Reflex-, Selbstreinigungs- oder Kratzschutzbeschichtungen empfohlen, da diese beim Entfernen der

Folie beschädigt werden könnten.

Weitere Informationen

Mindestlaminierungstemperatur: 10°C

Für weitere Informationen besuchen Sie das Contra Vision Technical Hub unter https://www.contravision.com/print-substrates/technical-hub
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