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Edge Sealer
ES-CL50CYC

ES-CL50CYC est un film de scellage en PVC coulé brillant et transparent, de 10mm de large, avec un liner en polyester. Le film de scellage

ES-CL50CY est destiné à être utilisé seul ou en combinaison avec un Laminating Film. Le scellement des bords n'est généralement pas

nécessaire, mais il améliore la résistance aux dommages causés par l'environnement et aux dégâts subis lors du nettoyage afin d'accroître

la durabilité des graphiques, car les bords sont les zones les plus vulnérables du film perforé pour fenêtres, qu'il soit pelliculé ou non. Le

scellement des bords mérite une attention particulière pour les dessins sur les véhicules.

Film de face PVC coulé brillant transparent

Adhésif Transparent, permanent, solvant acrylate polyacrylique

Poids de l'adhésif 20g/m²

Doublure Polyester revêtu de silicone sur une face

Poids de la doublure 36g/m²

Température de service -40°C à 90°C

Durée de conservation 2 ans dans des conditions normales à une température de 22°C et une humidité relative de

50-55%

Recommandations d'application

Après avoir installé le film pour fenêtre perforé Contra Vision®, appliquez des bandes sur les bords du graphique, de manière à ce que

chaque bande soit également placée sur le matériau perforé et le substrat.

Ce document est destiné à des fins d'information, est fourni sans garantie et ne constitue pas une garantie. Les acheteurs doivent

déterminer indépendamment, avant utilisation, l'adéquation du produit à leur objectif spécifique prévu.

50µm

Épaisseur du film

3
ans

Durabilité

sur les applications statiques

10°C
min

Température d'application

Adhésion au

pelage

Film imprimé sur

verre, valeur

typique

13N/25mm

20 mins

16N/25mm

24 heures
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Edge Sealer
ES-CL50CYC

Évaluation de l'incendie

BS EN 13501. Certificat(s) peuvent être trouvés sur https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/

Durabilité

La durabilité indiquée concerne un matériau non imprimé et non traité correctement appliqué sur un substrat vertical inerte soumis aux conditions climatiques de l'Europe centrale.

Certaines encres d'impression et procédés de séchage ou de durcissement peuvent réduire la durée de vie prévue du graphique imprimé. Veuillez consulter votre fabricant d'encre pour

obtenir des conseils. Des méthodes d'application incorrectes, un nettoyage et une préparation inadéquats des fenêtres, ainsi que des traitements incompatibles des fenêtres peuvent

diminuer la durée de vie prévue du matériau appliqué, qu'il soit imprimé ou non, laminé ou non. Les dommages mécaniques, les dommages chimiques et la dégradation par les rayons UV

des matériaux imprimés, non imprimés, laminés ou non laminés peuvent également réduire la durabilité attendue. La durée de vie typique d'application est de dix-huit mois. Tous les films

de fenêtre perforés sont particulièrement vulnérables aux dommages le long des bords et des coins, ce qui peut entraîner une défaillance prématurée. 

Zone 1; 3 ans (Northern Europe, Italy (North of Rome))

Zone 2; 2 ans (Mediterranean area (without North Africa), South Africa, Australia South Region)

Zone 3; 1 ans (Gulf Area, Africa, Australia North Region)

For more information on zones and a map of the regions, please visit https://www.contravision.com/print-substrates/datasheets/

Environnemental

Pour plus d'informations sur les avantages environnementaux de l'utilisation des produits Contra Vision et les efforts que nous faisons pour améliorer la durabilité de notre matériel, vous

pouvez rechercher "durabilité" sur notre site web.

Substrat

Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation sur du verre avec des revêtements tels que les traitements antireflets, autonettoyants et résistants aux rayures, qui pourraient être

endommagés lors du retrait du film.

Autres informations

Pour plus d'informations, visitez le Centre technique de Contra Vision à https://www.contravision.com/print-substrates/technical-hub
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